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C50 серия    Инструкция
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1.Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием 
2.Адаптер питания можно подключать только к соответствующему источнику переменного тока 
3.Разрезаемые материалы не должны быть слишком толстыми, в противном случае это сократит срок службы режущей головки, а также может привести к перегрузке и возгоранию машины. 
4.Перед использованием машины, пожалуйста, проверьте, нет ли каких-либо посторонних звуков во время работы.
5.Пожалуйста, помните о необходимости защиты от влаги при ежедневном использовании, работайте в сухом помещении, не ставьте машину под дождь или в воду.
6.Избегайте короткого замыкания при подключении адаптера питания, короткого замыкания при подключении зарядного устройства, короткого замыкания аккумулятора.
7.Пожалуйста, используйте оригинальные запчасти, в противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам персонала
8.Если шнур адаптера питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителю, в авторизованном ремонтном центре или у соответствующего квалифицированного специалиста.
9.Не бросайте аккумулятор в огонь, это может привести к взрыву. Запрещается заряжать аккумулятор в случае утечки жидкости и не используйте зарядное устройство с обычными батареями. 
10.Утечка может возникнуть при перегреве или чрезмерном использовании аккумулятора, если жидкость из аккумулятора вытекает на кожу, сначала промойте с мылом, а затем лимонным соком, уксусом для промывания. Если жидкость случайно попала в глаз, следует немедленно промыть его водой и немедленно обратиться в больницу, чтобы начать лечение.
 
Инструкция по зарядке (как показано на рисунке 1)
Сначала подключите адаптер питания к разъему постоянного тока зарядного устройства и подключите источник питания. На адаптере питания загорится зеленый индикатор, на зарядном разъеме замигает зеленый индикатор, подключите аккумулятор к зарядному разъему, и мигающий зеленый индикатор загорится красным.  В процессе зарядки красный индикатор зарядного устройства будет гореть постоянно, когда красный индикатор загорится зеленым, это означает, что батарея полностью заряжена. Нажмите кнопки блокировки с обеих сторон аккумулятора одновременно, чтобы извлечь аккумулятор и не забудьте вынуть вилку адаптера питания из розетки.
Важное ПРИМЕЧАНИЕ:
При зарядке адаптер питания и поверхность аккумулятора могут нагреваться на ощупь, это нормальное явление. Разъем для зарядки и адаптер питания должны соответствовать друг другу, использование других адаптеров питания и зарядных устройств строго запрещено. Устройство может нагреться при высокой температуре окружающей среды или после длительного использования. Пожалуйста, не заряжайте его сразу, попробуйте зарядить его после того как батарея остынет, в противном случае это сократит срок службы батареи или приведет к перегреву, из-за которого батарея не сможет заряжаться.
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Рисунок  1
 
1. Функция заточки: Включите режущий станок, нажмите кнопку заточного камня, чтобы автоматически выполнить заточку, если поверхность камня загрязнена, сначала очистите поверхность или замените и используйте новый заточной камень.
2. Замена лезвия: Поверните лезвие по часовой стрелке в положение совпадения отверстий лезвия и заточного камня, вставьте крепежный штифт для фиксации лезвия, а затем с помощью отвертки открутите винт фиксации лезвия (против часовой стрелки).
3. Для включения питания нажмите кнопку включения, установите в положение "разрезать", чтобы вырезать нужные линии и формы. 
4. Если заряда аккумулятора достаточно, но разрезать ткань не удается, пожалуйста, остановите работу, чтобы предотвратить повреждение машины. 
5. Поставьте машину в такое место, к которому дети не смогут прикоснуться, и запретите прикасаться непосредственно к лезвию.

Уход за машиной

1.Очистите лезвие от пыли: если на обратной стороне лезвия скопились излишки ткани или материалов, их следует своевременно удалять, чтобы избежать повреждения двигателя. 
2.Смазка червячного колеса: После одного месяца нормальной эксплуатации следует добавить смазочное масло в отверстие для масла в головке машины 
3.Смазка лезвия: Перед использованием машины сначала добавьте смазочное масло в смазочный материал, чтобы уменьшить трение между лезвием и нижним ножом
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Model:C50

	序号  Bef.no
	零件名称
Description
	序号  Ref.no.
	零件名称
Description

	1
	R42护刀架螺丝Safe guard screw
	34
	W32蜗杆Drive gear

	2
	C-2护刀架Safe guard
	35
	W33蜗杆销Drive gear pin

	3
	W31机头螺丝
Screw for gear housing
	36
	W34蜗杆轴
Drive gear shaft

	4
	W¹机头Gear housing
	37
	W5626 Bearing

	5
	W67防护罩螺丝
Finger guard screw
	38
	W36轴承隔套
Bearing spacer bush

	6
	C-6防护罩Finger guard
	39
	W74蜗杆成套Drive gear assembly

	7
	W28油毡Oil felt
	40
	W44波形垫片Wave washer

	8
	W10刀片帽Knife lock screw
	41
	W42轴用挡圈Collar

	9
	W9刀片Blade
	42
	W41十字接Coupling

	10
	W7蜗轮挡圈螺丝 ScreW
	43
	C-43电机连接法兰螺丝
Motor connecting flange screw

	11
	W75蜗轮成套
Worm wheel assembly
	44
	C-44电机连接法兰
Motor connecting flange

	12
	W8蜗轮轴Worm wheel shaft
	45
	C-45变速器Speed changer

	13
	W6蜗轮挡圈Worm wheel ring
	46
	C1-20单电机Motor

	14
	W5626轴承
626 Bearing
	47
	C1-38电池盒成套
Battery base complete set

	15
	W4蜗轮轴销Shaft pin
	48
	C1-1外壳螺丝Shell screw

	16
	W3蜗轮Worm wheel
	49
	C-49外壳左Housing left

	17
	W38轴用挡圈Collar
	50
	C1-22电池弹片Battery Spring

	18
	W2696轴承696 Bearing
	51
	C1-23开关弹簧Switch spring

	19
	W16砂轮轴套螺丝Screw
	52
	C1-24开关Switch

	20
	W11砂轮紧固螺钉
Grinder whee screw
	53
	C-53开关跳 Switchcover

	21
	W12砂轮Grinder wheel
	54
	C-54外壳右Housing right

	22
	W13砂轮轴套Grindershaft
	55
	C1-30电池盒锁扣Battery buckle

	23
	W14砂轮弹簧 Spring
	56
	C1-31电池盒上块
Battery box upper block

	24
	W15砂轮按钮 Push button
	57
	C1-32电池盒导向柱
Battery box guide post

	25
	W71砂轮成套
Grinder wheel assembly
	58
	C1-33导向柱弹簧  Guide post spring

	26
	W25压脚固定螺丝  Press foot screw
	59
	C1-34电池 Battery

	27
	W26压脚开口销
Press foot splitpin
	60
	C1-35电池盒下块
Battery base lower block

	28
	W76压脚成套
Press foot assembly
	61
	C1-37正负极弹片
Positive and negative shrapnel

	29
	W24下刀螺钉
Lower knife screw
	62
	C1-36电池正负极隔离板
Battery positive&negative separator

	30
	W 2 3 下 刀  Lower knife
	63
	C1-45直充电池成套
Direct-charging battery assembly

	31
	W20压脚Press foot
	64
	C1-49充电器Battery charger

	32
	W21分布片
Guide plate
	65
	C1-39充电座成套
Battery charger assembly

	33
	W22分布片螺钉Guide plate screw
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[image: ]Установка аккумулятора

(Как показано на рис. 2) 1.Установка: Поднимите заднюю часть устройства для установки батареи, затем вставьте батарею в корпус устройства 2.Разборка: Зажмите верхний и нижний фиксаторы большим и указательным пальцами соответственно, с усилием извлеките батарею.
Условия гарантии
1.Наша компания предоставляет бесплатный ремонт только для изделий с дефектами качества. Гарантийный срок на изделие составляет 6 месяцев 
2.Режущее лезвие является расходным материалом и на него не распространяется гарантия 
3. Следующие условия не являются бесплатной гарантией: 1)Любые повреждения, вызванные естественным износом и перегрузкой при работе; 
2) Неправильное использование и другие повреждения. 
3) Повреждения, вызванные неиспользованием оригинальных деталей или принадлежностей. 4)Повреждения, вызванные самостоятельной модификацией и ремонтом.
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